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Firma & Logo 

Gegründet 1992 

100 % in Privatbesitz 
Prozessketten  
(CADENAS span. Ketten) 

Meine Person Jürgen Heimbach 

Mitarbeiter ~ 300 weltweit 

Märkte 
Wachstum > 20 % 

~ 350,000 Lizenzen und > 500 Kataloge 
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Á Login Übergabe 

 

Á Single Sign On Lösung 

 

Á Dynamische Ansichten pro Tabellenzeile  

 

Á Suchmaschinen Optimierung  

 

Á Neues Statistik - und Abrechnungstool  

 

Á Neuerungen und Verbesserungen 

 

 



Á Immer mehr Hersteller betreiben eigene Webshops, in denen 

über Deeplinks auf die CAD Daten aus dem PARTcommunity 

Portal des Herstellers verwiesen wird  

 

Á Aktuell muss sich ein Anwender, der beide Systeme nutzen 

möchte sowohl im Webshop des Herstellers als auch auf dem 

PARTcommunity Portal getrennt registrieren  

 

Á Ist der Benutzer im Webshop angemeldet und wechselt mit einem 

Deeplink  zu PARTcommunity, muss er sich erneut anmelden  

 

Á Dies führt zu einer hohen Unzufriedenheit, da viele Benutzer 

nicht wissen, dass Sie mit zwei Systemen arbeiten 



Á Um dies zu verhindern stellt PARTcommunity zwei Lösungen zur 

Verfügung: 

 

ïLogin Übergabe: 

Über zwei Servlets können Benutzer aus der Datenbank des 

Herstellers automatisch in PARTcommunity registriert und beim 

Auswählen eines Deeplinks in PARTcommunity angemeldet werden 

 

ïSingle Sign On (SSO): 

Anbindung von PARTcommunity an einen SSO Server, der beim 

Kunden betrieben wird. Benutzer aus der Hersteller DB werden 

automatisch in PARTcommunity angelegt und angemeldet 



Á Der erste Schritt der Login Übergabe ist das Anlegen des 

Benutzers in PARTcommunity  

 

Á Dazu werden die Benutzerdaten verschlüsselt über ein Servlet an 

die PARTcommunity Benutzerdatenbank übertragen. Dieser 

Benutzer gilt dann nur für das PARTcommunity Portal des 

Herstellers  

 

Á Da jeder Hersteller einen eigenen Schlüssel bekommt, ist ein 

gegenseitiges Ändern oder Löschen von Benutzern ausgeschlossen 

 

Á Änderungen der Benutzerdaten können über das Servlet wieder 

nach PARTcommunity übertragen werden  



Á Um einen Benutzer automatisch in PARTcommunity anzumelden, 

werden Benutzername und Passwort verschlüsselt an 

PARTcommunity übertragen  

 

Á Diese Daten können auch mit PARTcommunity Deeplinks 

übertragen werden  

 

Á Das führende System ist die Datenbank des Herstellers, d.h. alle 

Änderungen der Benutzerdaten müssen in dieser Datenbank 

durchgeführt und danach an PARTcommunity übertragen werden  



  
Webshop PARTcommunity 

Benutzer-DB PARTcommunity-DB 

http://  http://  

1. Registrierung 

2. Benutzerdaten übertragen 

3. Benutzer in PARTcommunity anlegen 

4. Login übergeben 



Á Keine zusätzliche Hardware nötig  

 

Á Geringer Entwicklungsaufwand, CADENAS stellt fertige Java und 

PHP Beispiele zur Verfügung 

 

Á Einfache Kopplung zwischen einem Hersteller Webshop und 

PARTcommunity  



Á Login Weitergabe nur in eine Richtung möglich  

 

Á Um Dateninkonsistenz zu vermeiden, müssen spezielle 

Einstellungen in PARTcommunity vorgenommen werden  

 

Á Mischbetrieb von Webshop Benutzern und Standard 

PARTcommunity Benutzern möglich, birgt aber Risiken  



Á Ein SSO Server erweitert das Prinzip der Login Übergabe  

 

Á Ein Benutzer meldet sich nicht mehr im Webshop des Herstellers 

oder im PARTcommunity Portal an, sondern am SSO Server  

 

Á Webshop und PARTcommunity fragen dann beim SSO Server 

nach, ob sich ein Benutzer anmelden darf, wenn ja wird überprüft, 

ob er schon angemeldet ist  

 

Á Dadurch reicht es, sich einmalig an einem System anzumelden, 

der Login gilt dann für alle angebundenen Systeme  



  
Webshop PARTcommunity 

Benutzer-DB 

http://  http://  

PARTcommunity-DB 

SSO 

1. Registrierung / Login 

2. Datenabgleich 



Á An einen SSO Server können mehrere Systeme angeschlossen 

werden 

 

Á Änderungen an den Benutzerdaten werden automatisch an alle 

angeschlossenen Systeme übertragen 

 

Á Login nur in einem System nötig, gilt für alle angeschlossenen 

Systeme 

 

Á Kontrolle über Benutzer ohne weitere Konfiguration in 

PARTcommunity  



Á Zusätzlicher Hard - und Softwareaufwand  

 

Á Hoher erstmaliger Entwicklungsaufwand  
 

 
 

 



Á Bisher gibt es in PARTcommunity beim Aufruf einer Teile Tabelle 

immer eine Standardansicht für alle Zeilen  

 

Á Um nach dem Auswählen einer Zeile die aktuelle Ansicht zu 

erhalten, muss diese ¿ber ăGeneriere Vorschauò erzeugt werden 

 

Á Vielen Anwendern ist dieser Zwischenschritt nicht bewusst  

 

Á Außer der 3D Ansicht wurden bisher keine weiteren Ansichten 

aktualisiert  



Á Für angemeldete Benutzer kann ein PARTcommunity Portal so 

konfiguriert werden, dass beim Auswählen einer Tabellenzeile die 

3D Ansicht automatisch neu berechnet wird  

 

Á Ebenso können alle anderen Ansichten (Bemaßung, Animiertes 

GIF, 3D-PDF) automatisch generiert werden  

 

Á Unabhängig davon ist es jetzt auch möglich, mit der Aktion 

ăGeneriere Vorschauò alle Voransichten neu zu generieren 



  
Standard Ansichten 



  
Dynamische Voransichten 



Á Vorteile  

ïDer Anwender hat immer die aktuellen Voransichten des tatsächlich 

gewählten Teils 

 

Á Nachteile  

ïLängere Wartezeit beim Auswählen einer Zeile, gerade bei komplexen 

Teilen 

ïHöheres Downloadvolumen, damit je nach Abrechnungsmodell 

höhere Kosten für den Betreiber 



Á Bisher waren für PARTcommunity 1.x zwingend Cookies 

notwendig. Dadurch konnten die PARTcommunity Seiten nicht 

von Suchmaschinen Robots durchsucht werden, da diese keine 

Cookies auswerten können 

 

Á PARTcommunity 2.0 kann nun durchsucht werden, da Cookies 

nicht mehr zwingend notwendig sind  
 



Á In PARTcommunity 2.0 können pro Portal Schlüsselwörter für 

Suchmaschinen in verschiedenen Sprachen definiert werden 

 

Á Pro Portal kann eine Beschreibung für Suchmaschinen definiert 

werden 

 



Á Direkt nach dem Portal -Link wird für das aktuell ausgewählte 

Produkt die Beschreibung des Produktes aus dem PARTsolutions 

Katalog angehängt 

 

Á Dieser Text direkt nach dem Link hat eine sehr hohe Gewichtung 

für Suchmaschinen und erhöht die direkte Auffindbarkeit über 

Suchmaschinen 

 

Á Beispiel Balluff BUSM18, Bestellcode: BUS000W 

http:// balluff.partcommunity.com/Balluff-Ultraschall-Sensoren-BUS-M18-BUS-
M18 



  



Á Neue Statistik- und Abrechnungsprogramme nutzen die 
PARTcommunity 2.0 Technologie 
 

Á Dadurch ist es möglich, die Portalstatistik für Administratoren in einem 
eigenen Reiter auf dem Portal anzuzeigen 
 

Á Nur eine Seite und ein Account nötig 
 

Á Einheitliche Steuerelemente in allen administrativen Programmen 
 

 



Á Statistik- und Abrechnungstool nutzen die gleiche Datenbasis 
 

Á Transparente Darstellung der Rechnungspositionen, der 
Rechnungsbetrag wird leichter nachvollziehbar 
 

Á Häufige genutzte Statistik Diagramme werden vorberechnet und 
können dadurch schneller angezeigt werden 
 

Á Daten können als csv oder pss Dateien exportiert werden 
 

Á Anfragen können als Vorlagen gespeichert und schnell wieder 
verwendet werden 



  



  



Á Kommentarfunktion für Bauteile 

ïFür Benutzer wird es möglich sein, Bauteile zu kommentieren. Die 
Kommentare können über die neue Social Engine von CADENAS oder 
auch über Facebook verwaltet werden 
 



Á Neues Layout, um das Portal komplett in andere Seiten einbinden zu 
können 

ïDadurch kann das CAD Download Portal z.B. auf der Homepage des 
Herstellers aber auch in andere Seiten wie z.B. Facebook 
eingebunden werden 



Á Ähnlichkeitsanzeige bei geometrischer Suche 

ïDie Suchergebnisse der geometrischen 3D und 2D Suche werden um 
eine Prozent Anzeige ergänzt, die die Ähnlichkeit der gefundenen 
Teile zum Ausgangsteil anzeigt. Dadurch wird es einfacher, ein 
passendes Teil zu finden. 



Á Grafischer Vergleich bei geometrischer Suche 

ïBei der geometrischen 3D Suche kann das Ausgangsteil mit den 
Suchergebnissen im 3D Viewer verglichen werden 
 

ïEin Kunde kann dadurch auf Basis einer vorhandenen CAD Geometrie 
ähnliche Teile finden, z.B. bei der Ersatzteilsuche 
 

ïEbenso kann das Teil bei verschiedenen Herstellern gesucht werden 
=> wer liefert was 



  


